
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Rys.  1  Punkt pomiarowy 

 
Wykonanie punktu pomiarowego opisane poniżej, według schematu z Rys. 1 

Zalecany odcinek rury prostej to 20x Dw. 

Dw – średnica wewnętrzna rurociągu np. 2” = 50mm, L=20x50mm=1000mm  odcinek prosty dla rury dwa 

cale (minimalny zalecany odcinek). 

Na tym odcinku należy wspawać króciec pomiarowy (w osi i prostopadle do rurociągu, wysokość króćca 

około 30mm) zakończony zaworem kulowym 1/2" DN15 lub zamontować obejmę do nawiercania 

zakończoną zaworem kulowym 1/2" DN15. 

Patrząc w kierunku przepływu powietrza należy wykonać króciec w stosunku 3/4 (750mm) przed króćcem 

pomiarowym i 1/4 (250mm) za króćcem pomiarowym odcinka prostego. 

Przez tak przygotowany króciec będzie wprowadzana sonda do instalacji. Należy pamiętać o pełnym 
przelocie sondy przez króciec – 12mm. 
 
W przypadku wystąpienia w instalacji dwóch kolanek, przed wybranym odcinkiem pomiarowym, należy 
zwiększyć odległość przed króćcem pomiarowym do 20x D. W przypadku kolanek o zmiennych kierunkach 
należy zwiększyć odległość przed króćcem do 35x D, natomiast w przypadku zaworu poprzedzającego 
odcinek pomiarowy, należy zwiększyć odcinek do 45x D.  

Kierunek przepływu 


