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Węże do betonu i tynkowania ABRAPLUS /40 
 

 

 

Warstwa 

wewnętrzna: 
Czarna guma NR/SBR 

Warstwa zewnętrzna: Czarna guma NR/SBR 

Wzmocnienie: Kord syntetyczny 

Temperatura pracy: -40 ˚C do +70˚C 

Charakterystyka: 

Wąż z antystatycznej gumy przeznaczony do tynkowania i torkretowania. 

Ścieralność zgodna z normą DIN 53516 70±5 mm³. Warstwa zewnętrzna 

również odporna na ścieranie oraz warunki atmosferyczne. 

Norma: DIN 53516 

 

 
 
 
 
 

Nr 

katalogowy 

Średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

Średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

Waga 

[kg/m] 

Ciśnienie 

robocze [bar] 

Ciśnienie 

rozrywajace [bar] 

Długość 

[m] 

TGAP-25 25 37 0.73 40 120 40 

TGAP-32 32 46 1.07 40 120 40 

TGAP-35 35 49 1.23 40 120 40 

TGAP-38 38 54 1.44 40 120 40 

TGAP-40 40 56 1.52 40 120 40 

TGAP-51 51 68 1.99 40 120 40 

TGAP-65 65 85 2.90 40 120 40 

 

Dane techniczne: 


