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Węże do piaskowania trudnościeralne ABRASAND /10 
 

 

 

Warstwa 

wewnętrzna: 
Czarna guma NR/SBR 

Warstwa zewnętrzna: Czarna guma NR/SBR 

Wzmocnienie: Oplot tekstylny 

Temperatura pracy: -40 ˚C do +70˚C 

Charakterystyka: 

Wyjątkowo odporny na ścieranie, antystatyczny wąż przeznaczony 

do przesyłu piasku i śrutu stalowego. Wąż do piaskowania jest odporny na 

długotrwałe i ciężkie warunki pracy. Ścieralność zgodna z normą DIN 

53516 70±5 mm3. Warstwa zewnętrzna również odporna na ścieranie oraz 

warunki atmosferyczne, co klasyfikuje tą serię jako węże trudnościeralne. 

Norma: DIN 53516 

 

 
 
 
 
 

Nr 

katalogowy 

Średnica 

wewnętrzna [mm] 

Średnica 

zewnętrzna [mm] 

Waga 

[kg/m] 

Ciśnienie 

robocze [bar] 

Ciśnienie 

rozrywające [bar] 

Długość 

[m] 

TGAS-102 102 127 5.17 10 30 40 

TGAS-13 13 25 0.44 10 30 40 

TGAS-16 16 30 0.59 10 30 40 

TGAS-19 19 33 0.66 10 30 40 

TGAS-25 25 40 0.88 10 30 40 

TGAS-30 30 45 1.02 10 30 40 

TGAS-32 32 48 1.16 10 30 40 

TGAS-40 40 60 1.83 10 30 40 

TGAS-51 51 71 2.20 10 30 40 

TGAS-60 60 80 2.53 10 30 40 

TGAS-80 80 105 4.18 10 30 40 

TGAS-90 90 115 4.63 10 30 40 
 

 

Dane techniczne: 


