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Wąż Agraspirits SD/10-BIIR do alkoholu 
 

 

 
 

 

Warstwa 

wewnętrzna: 
Półprzeźroczysty, bezwonny i nietoksyczny UHMWPE 

Warstwa zewnętrzna: Biała gładka mieszanka EPDM 

Wzmocnienie: Kord syntetyczny i stalowa spirala 

Temperatura pracy: -20oC do +100 oC (mycie w 110oC przez 30 min) 

Charakterystyka: 
Uniwersalny waż ssawno-tłoczny idealny do przesyłu piwa, wina, napojów 

alkoholowych, czystego alkoholu 96%. 

Norma: zgodny z FDA CFR 177.2600,BfR, CE 1935/2004 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nr 

katalogowy 

Średnica 

wewnętrzna [mm] 

Średnica 

zewnętrzna [mm] 

Waga 

[kg/m] 

Ciśnienie 

robocze [bar] 

Ciśnienie 

rozrywające [bar] 

Podciśnienie 

[bar] 

Długość 

[m] 

TGAS/SD10-

19 
19 31 0,71 10 30 0,9 40 

TGAS/SD10-

25 
25 37 0,87 10 30 0,9 40 

TGAS/SD10-

32 
32 44 1,07 10 30 0,9 40 

TGAS/SD10-

38 
38 51 1,35 10 30 0,9 40 

TGAS/SD10-

51 
51 67 2,29 10 30 0,9 40 

 

 
 

 

Dane techniczne: 


