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Węże do gorącej pary wodnej CALORSTAR R/210˚C 

 

 

 

Warstwa 

wewnętrzna: 
Czarna gładka guma EPDM 

Warstwa zewnętrzna: Czerwona guma EPDM z odciskiem tkaniny 

Wzmocnienie: Kord ze stali nierdzewnej 

Temperatura pracy: -40 ˚C do +210 ˚C (chwilowo 232˚C) 

Charakterystyka: 

Wąż do przesyłu gorącej wody lub nasyconej pary. Jest odporny na 

starzenie, ścieranie i warunki atmosferyczne. Szeroko stosowany w 

przemyśle chemicznym i petrochemicznym. 

Norma: BS 5342:85 typ 2A 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nr 

katalogowy 

Średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

Średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

Waga 

[kg/m] 

Ciśnienie 

robocze [bar] 

Ciśnienie 

rozrywające [bar] 

Długość 

[m] 

TGCS/R-10 10 21 0.40 17 170 40 

TGCS/R-13 13 25 0.53 17 170 40 

TGCS/R-19 19 32 0.76 17 170 40 

TGCS/R-25 25 38 0.98 17 170 40 

TGCS/R-32 32 46 1.29 17 170 40 

TGCS/R-38 38 54 1.76 17 170 40 

TGCS/R-51 51 67 2.18 17 170 40 

TGCS/R-76 76 96 4.35 17 170 40 

 

Dane techniczne: 


