
CVIP - Plug & Tighten
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Wykrywanie b›�dów (moment + k�t)

Do 3% przy 6� dok›adno�ci
€ Zapewnia najlepsz� jako��

z›�cza

Narz�dzie godowe do
pracy w ci�gu 60 sekund
€ Wysoka elastyczno�� podczas

trybu instalacji

Inteligentny proces:
€ Szybka kalibracja
€ Tryb prewencyjnych 

przegl�dów
€ Automatyczna kontrola 

urz�dzenia

Pobór mocy 50 Wat
€ Niskie koszty cyklu dokr�cania

Komfort ergonomiczny
€ Zredukowana si›a reakcji 

momentu
€ Niewiarygodnie lekki

Rewolucja w dziedzinie monta�u

Czyste narz�dzie bez emisji zanieczyszcze� i oleju

Narz�dzie

innowacyjne
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Klucze k�towe 90° - CVIP
3 do 65 Nm (2.2 do 47.9 ft.lb.)

MODEL NUMER MODEL NUMER WRZECIONO ZAKRES PR�DKO�	 D•UGO�	 CI�
AR
KATALOGOWY KATALOGOWY MOMENTU OBRODOWA L

in. Nm ft.lb. mm in. kg lb

Moment Moment + K�t

Klucze k�towe - Modele 230V
EAP1.5-15-T-2 615 165 312 0 EAP1.5-15-TA-2 615 165 323 0 Sq. 3/8 3-15 2.2-11.0 1020 534.5 21.0 1.85 4.1
EAP1.5-20-T-2 615 165 313 0 EAP1.5-20-TA-2 615 165 3 24 0 Sq. 3/8 5-20 3.7-14.7 800 534.5 21.0 1.85 4.1
EAP1.5-26-T-2 615 165 314 0 EAP1.5-26-TA-2 615 165 325 0 Sq. 3/8 7-26 5.2-19.2 510 534.5 21.0 1.85 4.1
EAP2-20-T-2 615 165 315 0 EAP2-20-TA-2 615 165 326 0 Sq. 3/8 5-20 3.7-14.7 1320 559.5 22.0 2.0 4.4
EAP2-30-T-2 615 165 316 0 EAP2-30-TA-2 615 165 327 0 Sq. 3/8 7-30 5.2-22.1 1020 559.5 22.0 2.0 4.4
EAP2-40-T-2 615 165 317 0 EAP2-40-TA-2 615 165 328 0 Sq. 3/8 10-40 7.4-29.5 800 570.0 22.4 2.1 4.6
EAP2-65-T-2 615 165 318 0 EAP2-65-TA-2 615 165 329 0 Sq. 3/8 15-65 11-47.9 510 581.5 22.9 2.2 4.8

Klucze k�towe - Modele 110V
EAP1.5-15-T-1 615 165 334 0 EAP1.5-15-TA-1 615 165 3 45 0 Sq. 3/8 3-15 2.2-11.0 690 534.5 21.0 1.85 4.1
EAP1.5-20-T-1 615 165 335 0 EAP1.5-20-TA-1 615 165 3 46 0 Sq. 3/8 5-20 3.7-14.7 540 534.5 21.0 1.85 4.1
EAP1.5-26-T-1 615 165 336 0 EAP1.5-26-TA-1 615 165 347 0 Sq. 3/8 7-26 5.2-19.2 340 534.5 21.0 1.85 4.1
EAP2-20-T-1 615 165 337 0 EAP2-20-TA-1 615 165 348 0 Sq. 3/8 5-20 3.7-14.7 890 559.5 22.0 2.0 4.4
EAP2-30-T-1 615 165 338 0 EAP2-30-TA-1 615 165 349 0 Sq. 3/8 7-30 5.2-22.1 690 559.5 22.0 2.0 4.4
EAP2-40-T-1 615 165 339 0 EAP2-40-TA-1 615 165 350 0 Sq. 3/8 10-40 7.4-29.5 540 570.0 22.4 2.1 4.6
EAP2-65-T-1 615 165 340 0 EAP2-65-TA-1 615 165 351 0 Sq. 3/8 15-65 11-47.9 340 581.5 22.9 2.2 4.8

Klucze proste - Modele 230V
EDP1.5-15-T-2 615 165 319 0 EDP1.5-15-TA-2 615 165 330 0 Hex. 1/4F 3-15 2.2-11.0 1010 491.5 19.3 1.7 3.7
EDP2-24-T-2 615 165 320 0 EDP2-24-TA-2 615 165 331 0 Hex. 1/4F 5-24 3.7-17.7 1390 516.5 20.3 1.8 3.9
EDP2-33-T-2 615 165 321 0 EDP2-33-TA-2 615 165 332 0 Sq. 3/8 7-33 5.2-24.3 1010 508.5 20.0 1.85 4.1
EDP2-43-T-2 615 165 322 0 EDP2-43-TA-2 615 165 333 0 Sq. 3/8 8-43 5.9-31.7 780 508.5 20.0 1.85 4.1

Klucze proste - Modele 110V
EDP1.5-15-T-1 615 165 341 0 EDP1.5-15-TA-1 615 165 352 0 Hex. 1/4F 3-15 2.2-11.0 680 491.5 19.3 1.7 3.7
EDP2-24-T-1 615 165 342 0 EDP2-24-TA-1 615 165 353 0 Hex. 1/4F 5-24 3.7-17.7 940 516.5 20.3 1.8 3.9
EDP2-33-T-1 615 165 343 0 EDP2-33-TA-1 615 165 354 0 Sq. 3/8 7-33 5.2-24.3 680 508.5 20.0 1.85 4.1
EDP2-43-T-1 615 165 344 0 EDP2-43-TA-1 615 165 355 0 Sq. 3/8 8-43 5.9-31.7 525 508.5 20.0 1.85 4.1

MODEL NUMER MODEL NUMER WRZECIONO ZAKRES PR�DKO�	 D•UGO�	 CI�
AR
KATALOGOWY KATALOGOWY MOMENTU OBRODOWA L

in. Nm ft.lb. mm in. kg lb

Moment Moment + K�t

MODEL ØA ØB H
mm in. mm in. mm in.

EAP1.5-15-. 28 1.10 27 1.06 45.5 1.79
EAP1.5-20-. 28 1.10 27 1.06 45.5 1.79
EAP1.5-26-. 28 1.10 27 1.06 45.5 1.79
EAP2-20-. 28 1.10 27 1.06 45.5 1.79
EAP2-30-. 28 1.10 27 1.06 45.5 1.79
EAP2-40-. 35 1.38 27 1.06 51.5 2.03
EAP2-65-. 40 1.57 30.5 1.20 57.5 2.26

Klucze proste - CVIP
3 do 43 Nm (2.2 do 31.7 ft.lb.)

obr/min 230V

obr/min 110V

obr/min 230V

obr/min 110V
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DO•�CZONE AKCESORIA
NR KAT.

AKCESORIA OPCJONALNE
POZYCJA NR KAT.

Akcesoria

EAP.. / EDP.. 

€ Uchwyt do podwieszania narz�dzi 615 396 562 0
€ Uchwyt do zamocowania dr��ka reakcyjnego 615 396 551 5

1 Wrzeciono teleskopowe 615 396 547 0
2 Dodatkowa d�wignia uruchamiaj�ca 615 396 553 0
3 Dodatkowy uchwyt 615 396 554 0
4 Uchwyt obrotowy do podwieszania narz�dzi 615 396 529 0
5 Uchwyt obrotowy 467003
6 Pokrywa ochronna z tworzywa sztucznego EAP. -15/20/30 615 573 064 0   
6 Pokrywa ochronna z tworzywa sztucznego EAP 2-40 615 573 065 0
6 Pokrywa ochronna z tworzywa sztucznego EAP 2-65 615 573 066 0
€ Pokrywa ochronna z tworzywa sztucznego EDP 615 573 067 0

KABLE
€ Kabel zasilaj�cy EU 230V - 5m (16.4ft) 615 917 470 0
€ Kabel zasilaj�cy EU 230V - 5m (16.4ft) z wy›�czniki em ró�nicowo-pr�dowym GFI  615 917 476 0
€ Kabel zasilaj�cy UK 230V - 5m (16.4ft) 615 917 472 0
€ Kabel zasilaj�cy UK 230V - 5m (16.4ft) z wy›�czniki em ró�nicowo-pr�dowym GFI 615 917 478 0
€ Kabel zasilaj�cy US 110V - 5m (16.4ft) z wy›�czniki em ró�nicowo-pr�dowym GFI  615 917 479 0
€ Kabel zasilaj�cy bez wtyczki 230V - 5m (16.4ft) 615 917 474 0
€ Kabel zasilaj�cy bez wtyczki 230V - 5m (16.4ft) z w y›�cznikiem ró�nicowo-pr�dowym GFI 615 917 477 0
€ Kabel zasilaj�cy bez wtyczki 110V - 5m (16.4ft) 615 917 475 0
€ Kabel zasilaj�cy bez wtyczki 110V - 5m (16.4ft) z w y›�cznikiem ró�nicowo-pr�dowym GFI 615 917 498 0

GFI (wy›�cznik ró�nicowo-pr�dowy) jest dodatkow� oc hron� dla bezpiecze�stwa u�ytkownika.
Zaleca si� sdosowanie tej ochrony, je�li linia elek tryczna nie jest jeszcze zabezpieczona.
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DTU- Jednostka steruj�ca

KABEL PO•�CZENIOWY DTU-CVIP NR KAT.

KABEL ZASILAJ�CY NR KAT.

PRZED•U
ACZE KABLI PO•�CZENIOWYCH DTU-CVIP NR KAT.

€ Kabel po›�czeniowy 110V 5m (16.4ft) 615 917 485 0
€ Kabel po›�czeniowy 110V 10m (32.8ft) 615 917 486 0
€ Kabel po›�czeniowy 110V 15m (49.2ft) 615 917 487 0
€ Kabel po›�czeniowy 230V 5m (16.4ft) 615 917 480 0
€ Kabel po›�czeniowy 230V 10m (32.8ft) 615 917 481 0
€ Kabel po›�czeniowy 230V 15m (49.2ft) 615 917 482 0

mm in. mm in. mm in.

DTU Basic 615 936 045 0 90 3.5 250 9.8 190 7.5

Prosz� pami�ta� o zamówieniu równie� KABLA PO•�CZENIOWEGO
oraz KABLA ZASILAJ�CEGO

C

A Wtyk typ Europejski 2.5m (8.2ft) 615 917 201 0
B Wtyk typ Angielski 2.5m (8.2ft) 615 917 202 0
C Wtyk typ USA 2.5m (8.2ft) 615 917 203 0

€ Przed›u�acz 10m (32.8ft) 615 917 483 0
€ Przed›u�acz 20m (65.6ft) 615 917 484 0

Zapewnienie jako�ci dla narz�dzi typu Plug & Tighten

WYJ�CIA
Raport OK sygnalizowany zielonym �wiat›em
Raport NOK sygnalizowany czerwonym �wiat›em*
Raport NOK sygnalizowany �ó›tym �wiat›em*
GRUPA OK
Gotowy
Przegl�d okresowy
Odkr�canie
W cyklu
Poziom wyj�cia : 0/30V DC … 2A Max (CE 1131-2 Standard)
*Specyfikacj� GM mo�na skojarzy� z jednym kompletny m NOK

WEJ�CIA
Uruchamianie z zewn�trz
Odkr�canie z zewn�trz
Resetowanie
Potwierdzenie odkr�cania
Potwierdzenie NOK
Rozpoznawanie narz�dzia
Poziom wej�cia: 0-24V (CE 1131-2 Standard)

MODEL NUMER WYMIARY
KATALOGOWY SZEROKO�	 WYSOKO�	 G•�BOKO�	

•atwe raportowanie: 
€ Diodowe lampki sygnalizacyjne

Szybka aktualizacja
€ Przy›�cza do prac serwisowych

Trwa›a konstrukcja:
€ Obudowa metalowa do zastosowa�

przemys›owych

Pe›na ochrona dla zapewnienia
bezpiecze�stwa:
€ Zintegrowana ochrona przy pomocy 

wy›�cznika ró�nicowo-pr�dowego GFI
€ Bezpieczniki zabezpieczaj� przed 

uszkodzeniem urz�dzenia

Szybka instalacja:
€ Urz�dzenie do monta�u na �cianie
€ Przycisk W›/Wy›
€ Zasilanie elektryczne 110 ~ 230 V

50~60 Hz
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Ci��ar: 3kg (6.6lbs)
Pobór pr�du: 44 Wat

Kabel zasilaj�cy      DTU      Kabel Po›�czeniowy D TU       CVIP

+ + +

Jednostka steruj�ca typu DTU - Data Transfer Unit jest urz�dzeniem s›u��cym do przesy›ania raportów OK/
NOK i pe›nej kontroli procesu monta�u.
€ Sterowanie zewn�trzne: Narz�dzie mo�e by� sterowane z systemu 

zewn�trznego, co jest istotne w przypadku stosowania narz�dzi do 
zabudowy (tryb startu z zewn�trz itp.).

€ Rapordowanie OK/NOK: Opcja ta zapewnienia doskona›� kontrol� 
procesu monta�u.

€ Liczenie cykli: Zliczane i raportowane s� poprawnie wykonane cykle 
dokr�ce�. Zapewnia do wysok� jako�� monta�u (opcja uruchamiana 
przy pomocy komputera kieszonkowego)

AUTOMATYCZNE ROZPOZNANIE NARZ�DZI 
BEZ KONIECZNO�CI PROGRAMOWANIA


