


Wkr�taki akumulatorowe typu SSB
1.5 do 12 Nm (1.1 do 8.8 ft.lb) - 360 i 750 obr/min
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Narz�dzia akumulatorowe serii SBB zosta›y zaprojektowane z my�l� o spe› nieniu potrzeb dotycz�cych
wysokiej jako�ci wkr�taków wykorzystywanych do ci�g›ej produkcji.

Wysokie obroty w fazie wst�pnej >700 obr/min = zredukowany czas 
procesu monta�u

Doskona›a powtarzalno�� momentu zapewnia jako�� i integralno�� 
z›�cza

Najwy�sza trwa›o�� komponentów >200000 operacji dokr�cania oznacza 
wydajno��, jak równie� niskie koszty operacyjne pakietu baterii NiMh 2,6Ah - 
12 wolt, co daje do 800 operacji monta	owych na jednym akumulatorze

Uchwyt w kszta›cie litery T z 2 mo	liwo
ciami zamocowanie akumulatora

Ergonomiczne cechy narz�dzia zwi�kszaj� komfort pracy i wydajno��

�wietlna i d�wi�kowa informacja OK dotycz�ca momentu oraz ostrzeganie o niskim 
stanie na›adowania akumulatora

Poziom ha›asu <70dB(A) oraz drga� <2.5m/s 2 wed›ug EN 50260

W›asno
ci techniczne pozwalaj� uzyska� najwy	sze 
wska�niki trwa›o
ci i wydajno
ci
€ Silnik elektryczny Super G osi�ga moc wy�sz� o 30 % 
€ Zwi�kszony moment odkr�cania przy�piesza proces demonta�u
€ •o�yska i komponenty przek›adni s� bardzo wysokiej jako�ci co 

gwarantuje niezawodno�� i powtarzalno�� momentu
€ Sze�ciok�tny uchwyt szybkomocuj�cy 1/4" spe›nia wymagania normy ISO 

dotycz�ce bitów

SSB060 / SSB120

AKCESORIA OPCJONALNE
NR KAT.

Typ akumulatora
€ Akumulator NiCd 12V 2.0 Ah - 0.73kg (1.6lb) BCD 12 615 396 370 0
€ Akumulator NiMh 12V 2,6 Ah - 0.73kg (1.6lb) BMH 12 615 396 371 0*

* Nie dla rynku ameryka�skiego 

•adowarka akumulatora
€ •adowarka dla NiCd/NiMh 230V - Europa CH40 EU 615 396 367 0
€ •adowarka dla NiCd/NiMh 230V - Wielka Brytania CH40 UK 615 396 368 0
€ •adowarka dla NiCd tylko 120V - USA CH30 US 615 396 425 0

MODEL NUMER ZAKRES MOMENTU PR�DKO�� WRZECIONO WYSOKO�� WAGA
KATALOGOWY OBROTOWA Z AKUMULATOREM

Nm ft.lb obr/m in mm in. kg lb

SSB060-T750-S4Q 615 165 240 0 1.5-6 1.1-4.4 700-750 Hex. 1/4 250 9.8 1.9 4.3
SSB120-T360-S4Q 615 165 250 0 5.0-12 3.7-8.8 360 Hex. 1/4 250 9.8 1.9 4.3

Jak zamawia�?
1- Nale�y wytypowa� model wkr�taka wraz z numerem 

katalogowym
2- Dobra� typ i ilo�� akumulatorów
3- Wybra� ›adowark� odpowiedni� do stosowanego napi�cia 
Akumulator nale�y zamawia� osobno


