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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Repair-Tape

Elastyczna, samospajająca się taśma naprawcza z
tworzywa sztucznego do szybkich napraw awaryjnych w
pomieszczeniach lub na zewnątrz.

Elastyczna, samospajająca się taśma naprawcza z tworzywa
sztucznego, wzmocniona włóknem szklanym do szybkich napraw
awaryjnych w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Taśma naprawcza
jest impregnowana specjalną żywicą i aktywowana poprzez
kontakt z wodą.

Charakteryzuje się bardzo łatwą i szybką aplikacją oraz
bardzo silnymi właściwościami adhezyjnymi niemal na wszystkich
powierzchniach. Taśma w ciągu 30 minut jest całkowicie
utwardzona i jest w pełni fizycznie wytrzymała. Po utwardzeniu,
taśma nadaje się do szlifowania i lakierowania.

Taśma może być obrabiana bez dodatkowych narzędzi i jest
używana do niezawodnych i trwałych napraw w sektorze
przemysłowym, handlowym, domowym, kempingowym i w
sektorze DIY.
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Czas otwarty w +20°C 3 - 5 min.

Wytrzymałość 35% po 7 - 10 min.

Wytrzymałość końcowa po 30 min.

Wytrzymałość na rozciąganie 35 N/mm²

odporność na ciśnienie 150 bar

twardość Shore’a D (ATSM D 1706) 70

Dostępne rozmiary pojemników:
10710515 Repair-Tape 5 cm x 1,5 m
10711036 Repair-Tape 10 cm x 3,5 m
10710536 Repair-Tape 5 cm x 3,5 m

Akcesoria
10530057 Repair Stick Cooper,
10531057 Repair Stick Aqua,

10532057 Repair Stick Wood,
10533057 Repair Stick Steel,
10534057 Repair Stick Aluminium,
10535057 Repair Stick Titanium,
10536057 sztucznych i materiałów kompozytowych

posiadających,
10537057 Repair Stick Concrete,
10538057 Repair Stick Stainless Steel,
10539057 Repair Stick Multi-Purpose, 57 g
52000035 Cable Scissors Nr 35,


