Silniki
pneumatyczne

* Od 160W do 2910 W

* szeroka gama

* smarowanie za darmo

* ze stali nierdzewnej

* duzy moment obrotowy

More Than Productivity




a¢ pneumatyczne silniki
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Przewaga silnikéw pneumatycznych
nad silnikami elektrycznymi

¢ Silnik moze by¢ zatadowany az do zastawienia

* Odporny na przecigzenia

* Zwiekszenie momentu obrotowego przy montazu
* Niskie koszty instalacji

* katwa konserwacja

* Nadaje sie do przestrzeni zagrozonych wybuchem
* Odporny na zanieczyszczenia (kurzu, gaz, wode)
* Niska waga i niewielkie rozmiary

* Duza gestos¢ mocy

* Moga by¢ sterylizowane
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Dlaczego wyrac Silnik Pneumatyczny?

- Latwy w utrzymaniu

n

- - Odporny na detergenty

= - Specjalnie zaprojektowane dla przemystu spozywczeg
Extrémne - Odpowiedni do wysokich i niskich temperatur
zat'azenie » Odpowiedni do zanieszyczonego powietrza

- Silny design
- Brak dodatkowych zanieczyszczen

:“.‘.“ - Lekki i kompaktowy produkt
.:.“.“ - Stop i Start wielokrotnie bez szkody
.... » Brak ryzyka przegrzania silnika ze zniszczeniem
Efektywnosé - Certyfikat ATEX dostepny dla Srodowisk zagrozonych
wybuchem

- Szeroki zakres akcesoriow i modutowa konstrukcja
dostosowana do aplikacji

- Latwy do kontroli, regulacji, instalaciji i przetwarzania

- Wysoka wydajnos¢, niskie zuzycie sprezonego powietrza

* Odpowiedni do czystego powietrza

- Zaprojektowany dla obnizenia zuzycia sprezonego
powietrza

Przyjazny - Opcja darmowego smarowania
srodowisku, - Brak dodatkowych zanieczyszczen




Wybor Twojego silnika pneumatycznego

Stownik
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290 = 2 52-2.91 Predkos¢ bez obcigzenia

Vykon vzduchového motora

Moc silnika pneumatycznego zalezy od ci$nienia powietrza i przeptywu powietrza dostarczanego do urzadzenia.
Poprzez regulacje cisnienia i przeptywu, mozemy zmieni¢ moment obrotowy i predko$¢ obrotowg silnika pneuma-
tycznego

Maksymalna wydajnos¢ silnika pneumatycznego wynosi 6,3 bar (90 psi).

maximalna sila

Gtéwnym technicznym odniesiem do silnika pneuma-
tycznego sg:

Moment zast. pghyb motora f)l_
: %

*moc (w WATT)
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* predkos¢ przy maksymalnej mocy ( rpm) Staticky

moment
* moment obrotowy przy maksymalnej mocy
» moment statyczny, Nm (ft.lb) ________________ et r ettt s NP

* wolne obroty

* zuzycie powietrza przy maksymalnej mocy
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Niektére aplikacje wymagajg pewnego momentu obrotowego Mozna to obliczy¢ mnozgc moment przy maksymalnej
wydajnosci razy dwa Regulacja cisnienia jest niezbedne podczas kontroli momentu obrotowego




Wybor Twojego silnika pneumatycznego

Nastavenie vykonnostnych parametrov vzduchového
motora

Wydajno$¢ moze by¢ zmieniana za pomocg regulatora, ktéry zmiejsza lub zwieksza cidnienie powietrza
wptywajgcego do silnika pneumatycznego. W konsekwencji nastepuje wzrost lub spadek mocy, momentu obro-
towego oraz predkosci.

Aby obliczy¢ wydajnos¢ w wypadku gdy cisnienie nie wynosi 6,3 bar, nalezy pomnozy¢ dane dla 6,3 bar przez
wspotczynniki korekcyjne podane ponize;.

Koeficienty na vyratanie vystupného momentu pri meniacom sa tlaku

Cisnienie powietrza Szybkosc Moment Zuzycie
obrotowy powietrza
Psi

7 101 1.01 1.09 1.1
6 0.99 0.95 0.96
5 73 0.93 0.79 0.77
4 58 0.85 0.63 0.61
3 44 0.73 0.48 0.44

Istnieja dwa sposoby na dostosowanie wydajnosci silnika

* poprzez regulator przeptywu powietrza do kontroli predkosci
* poprzez regulator ciSnienia powietrza do kontroli obrotéw

Predkos¢ jest kontrolowana przez ograniczenie przeptywu powietrza do silnika.

- Dtawienie zasilania, jed-
nokierunkowe silniki

Moc
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silniki

Predkosé.

Regulacja wydajnosci silnika pneumatycznego Vo
Cisnienie powietrza jest uzywane do kontroli momentu obrotowego

Kontrola powinna by¢ poprzez regulator, filtr oraz smarowanie

Moment obrotowy jest kontrolowany przez regulacje
cisnienia w silniku pneumatycznym

S

4 Regulacja cisnienia na
—]>—— < wilocie do silnika

B

Predkosé.




Wybierajac Twoj silnik

Ogodlne zasady

Po pierwszym usaleniu -czy wymagany jest jednokierunkowy lub dwukierunkowy silnik, nastepnym krokiem
jest ustalenie wymaganej predko$ci obrotowej i momentu obrotowego tgcznie z warunkami operacyjnymi.
Wedtug ogdélnych zasad wyboru silnika powinno sie wybra¢ silnik z podwéjng predkoscig niz ta ktéra jest
wymagana

Wedtug ogoélnych zasad wyboru silnika powinno sie wybrac¢ silnik z podwdéjng predkoséciag niz ta ktora jest
wymagana
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* Krok pierwszy
Wybér typu silnika

Maksymalny dynamiczny moment obrotowy silnika Seria M25 to 10 Nm (7,4 ft-Ib). Podczas kiedy od silnikéw
dwustronnych jest wymagane ze bedzie uzyty MR25.

H&E&l&ﬂfﬂg:if

Wybér odpowiedniej predkosci silnika

Z regobty powinno sie wybrac¢ silnik z podwdjng szybkoscia momentu obrotowego niz ten ktéry jest wyma-
gany przy pelnym obcigzeniu. Na przyktad: potrzebujemy silnik z predkoscig 200rpm, wigec wybierzemy sil-
nik z predkoscig 400rpm. Ale silnik z takg predkoscia nie jest dostepny, najblizszy tym potrszebg jest silnik z
predkoscig 450 rpm wiec proponujemy wybra¢ MR25-450-KL.

* Krok trzeci

Sprawdz, czy silnik nadaje sie do zastosowania.

Zaznacz na wykresie obie wartosci: moment obrotowy (6Nm - 4.4 ft-Ib) oraz predkos¢ (200 rpm) i sprawdz czy
istnieje punkt przeciecia.

Zakladajac, ze punkt przeciecia znajduje sie ponizej lini momentu obrotowego ( prosta linia )silnik jesy od-
powiedni do zastosowania.




0.10 - 0.16 kW (0.14 - 0.22 hp)

W przypadku certyfikatu EX zgodnie z dyrektywg
ATEX (Il 2G T4 IIC D110°C), prosze zamoéwic PN
205054 076 3

(Zamow jako catos¢ razem z silnikiem)

Cisnienie powietrza 6.3 bar (91 psi)

MODEL NUMER Maksymalna Maksymalny moment Minimalny Predkos¢ Zuzycie powietrza
(4] moc pzypzymaksymangmocy| moment obrotowy swobodna przy mksymalnej mocy|

| | MW | hp [ Nm | ftlh [ Nm | ftb | __rpom | s | cm | kg | _Ib__

Jednokierunkowe
M16-18500-KL 2051478924 016 022 017 012 026 019 18500 42 8.9 030 066
M16-4460-KL 2051478934 016  0.22 070 050 1.0 073 4460 42 8.9 030 066
M16-2660-KL 2051478944 016 0.2 11 0.78 17 1.2 2660 42 89 030 066
M16-1050-KL 2051478954 016  0.22 2.9 2.1 42 3.1 1050 42 8.9 033 073
M16-650-KL 2051478964 016 0.2 47 34 7.0 51 650 42 89 033 073
Dwukierunkowe
MR16-12350-KL 2051478974 010  0.14 015 0.1 019  0.14 12350 36 76 030 066
MR16-2950-KL 2051478984 0410  0.14 060 043 078 057 2950 36 76 030 066
MR16-1800-KL 2051478994 010 0.14 1.0 0.72 13 0.95 1800 36 76 030 066
MR16-720-KL 2051479004 010  0.14 25 1.8 3.1 23 720 36 76 033 073
MR16-430-KL 2051479014 010  0.14 41 3.0 50 36 430 36 76 033 073
*130.7 (5.15") FJ‘L
17.1(067" *111.1(4.37") = U

— :»—1 2 (0-47") o~
2
(0.078) | g

= _—__]_____ ________ It

*(+9.8mm) pre M16-1050, 650 / MR16-720, 430 © &

927 (1.06")
ﬂ

|

|

|

|

29.5(1.16")

2(0.078")

=

030(1.18") h7
I
1l

80(.15) ‘
/

> (@)

30(1.18)_|30(1.18)

|24 | |soiw) 1 05500221
@ 088)
155(061")
Jednokierunkowe Dwukierunkowe
DODATKOWE AKCESORIA
MATERIAL NUMER CZESCI
1 Spojka montazowa 205 053 649 3
2 Kotnierz montazowy 205053 640 3

Pozostale akcesoria dodatkowe: zobacz strona 30




M16-KL przy ci$nieniu 6.3 bar (91 psi) m
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Seria M16-KSL

0.10 - 0.16 kW (0.14 - 0.22 hp)
Nehrzdavejuca ocel’

W przypadku certyfikatu EX zgodnie z dyrektywg
ATEX (Il 2G T4 IIC D110°C), prosze zamoéwic PN
205 054 076 3

(Zamow jako catos¢ razem z silnikiem)

Cisnienie powietrza 6.3 bar (91 psi)

MODEL NUMER Maksymalna Maksymalny moment Minimalny Predkos¢ Zuzycie powietrza
(4] moc pzypzymaksymangmocy| moment obrotowy swobodna przy mksymalnej mocy|

Jednokierunkowe
M16-18500-KSL 205147902 4 0.16 0.22 0.17 0.12 0.26 0.19 18500 4.2 89 0.37 0.82
M16-4460-KSL 205147903 4 0.16 0.22 0.70 0.50 1.0 0.73 4460 4.2 8.9 0.37 0.82
M16-2660-KSL 205 147904 4 0.16 0.22 11 0.78 1.7 12 2660 4.2 8.9 0.37 0.82
M16-1050-KSL 2051479054 0.16 0.22 2.9 2.1 4.2 3.1 1050 4.2 8.9 0.40 0.88
M16-650-KSL 205 147 906 4 0.16 0.22 47 34 7.0 5.1 650 4.2 8.9 0.40 0.88
Dwukierunkowe
MR16-12350-KSL 205147907 4 0.10 0.14 0.15 0.11 0.19 0.14 12350 3.6 7.6 0.37 0.82
MR16-2950-KSL 205147908 4 0.10 0.14 0.60 0.43 0.78 0.57 2950 36 76 0.37 0.82
MR16-1800-KSL 205 147909 4 0.10 0.14 1.0 0.72 1.3 0.95 1800 36 7.6 0.37 0.82
MR16-720-KSL 2051479104 0.10 0.14 25 1.8 31 23 720 36 76 0.40 0.88
MR16-430-KSL 2051479114 0.10 0.14 41 3.0 50 36 430 36 7.6 0.40 0.88
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Jednokierunkowe Dwukierunkowe
DODATKOWE AKCESORIA
MATERIAL NUMER CZESCI
1 Spojka montazowa 205 053 653 3
2 Kotnierz montazowy 205 053 645 3

Pozostale akcesoria dodatkowe: zobacz strona 30




M16-KSL przy ci$nieniu 6.3 bar (91 psi) m
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Seria M25-KL / TL

0.16 na 0.25 kW (0.22 - 0.34 hp)

W przypadku certyfikatu EX zgodnie z dyrektywg
ATEX (Il 2G T5 IIC D85°C), prosze zaméwic PN
205 054 077 3

(Zamow jako catos¢ razem z silnikiem)

Cisnienie powietrza 6.3 bar (91 psi)

MODEL NUMER Maksymalna Maksymalny moment Minimalny Predkos¢ Zuzycie powietrza
(4] moc pzypzymaksymangmocy| moment obrotowy swobodna przy mksymalnej mocy|
Jednokierunkowe - Watek z miejscem na klucz

M25-20400-KL 205147 822 4 0.25 034 025 018 045 0.33 20400 53 1.2 0.55 1.21
M25-4750-KL 205 147 823 4 0.25 0.34 1.1 0.8 2.0 1.5 4750 53 11.2 0.55 1.21
M25-3500-KL 205147 824 4 0.25 0.34 15 1.1 2.7 2.0 3500 53 1.2 0.55 1.21
M25-2130-KL 205147 8254 0.25 0.34 24 1.7 45 3.3 2130 53 11.2 0.55 1.21
M25-1080-KL 205147 826 4 0.24 0.32 43 3.2 8.0 59 1080 53 1.2 0.75 1.65
M25-800-KL 205 147 827 4 0.24 0.32 6.0 4.4 10.5 7.7 800 53 11.2 0.75 1.65
M25-480-KL 205147 828 4 0.24 0.32 9.9 7.3 17.0 12.5 480 53 11.2 0.75 1.65
Jednokierunkowe - Watek gwintowany
M25-20400-TL 205147 829 4 0.25 034 025 018 045 0.33 20400 53 112 0.55 1.21
M25-4750-TL 205147 830 4 0.25 0.34 1.1 0.8 2.0 1.5 4750 5.3 1.2 0.55 1.21
M25-3500-TL 205147 8314 0.25 0.34 15 1.1 2.7 2.0 3500 53 11.2 0.55 1.21
M25-2130-TL 205147 8324 0.25 0.34 2.4 1.7 45 3.3 2130 5.3 1.2 0.55 1.21
M25-1080-TL 205147 833 4 0.24 0.32 43 3.2 8.0 59 1080 53 11.2 0.75 1.65
M25-800-TL 205147 834 4 0.24 0.32 6.0 44 10.5 7.7 800 5.3 1.2 0.75 1.65
M25-480-TL 205147 8354 0.24 0.32 9.9 7.3 17.0 125 480 53 11.2 0.75 1.65
Dwukierunkowe
MR25-13100-KL 205 147 836 4 0.16 0.22 0.24 0.18 0.35 0.26 13100 5.0 10.6 0.55 1.21
MR25-2850-KL 205147 837 4 0.16 0.22 1.1 0.8 1.3 0.96 2850 5.0 10.6 0.55 1.21
MR25-2100-KL 205 147 838 4 0.16 0.22 15 1.1 1.8 1.3 2100 5.0 10.6 0.55 1.21
MR25-1280-KL 205147 8394 0.16 0.22 2.4 1.7 3.0 22 1280 5.0 10.6 0.55 1.21
MR25-650-KL 205 147 840 4 0.16 0.22 5.0 3.7 59 44 650 5.0 10.6 0.75 1.65
MR25-450-KL 205147 8414 0.16 0.22 6.7 49 8.0 5.9 450 5.0 10.6 0.75 1.65
MR25-280-KL 205147 842 4 0.16 0.22 10.8 8.0 134 9.9 280 5.0 10.6 0.75 1.65
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1 Spojka montazowa 205 053 646 3
2 Kotnierz montazowy 205054 062 3

Jednokierunkowe Dwukierunkowe 3 Kotnierz bez dziur 205053 639 3




M25-KL przy ci$nieniu 6.3 bar (91 psi) m
Jednokierunkowe ®
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Seria M25-KSL

0.16 na 0.25 kW (0.22
Nehrzdavejuca ocel’

- 0.34 hp)

W przypadku certyfikatu EX zgodnie z dyrektywg
ATEX (Il 2G T5 IIC D85°C), prosze zaméwic PN

205 054 077 3
(Zamow jako catosé razem z

Cisnienie powietrza 6.3 bar (91 psi)

silnikiem)

MODEL NUMER Maksymalna Maksymalny moment Minimalny Predkos¢ Zuzycie powietrza
(4] moc pzypzymaksymangmocy| moment obrotowy swobodna przy mksymalnej mocy|

Jednokierunkowe
M25-20400-KSL 205147 843 4 0.25 0.34 0.25 0.18 0.45 0.33 20400 53 11.2 0.63 1.21
M25-4750-KSL 205147 844 4 0.25 0.34 1.1 0.81 2.0 15 4750 5.3 11.2 0.63 1.21
M25-3500-KSL 205147 8454 0.25 0.34 15 1.1 2.7 2.0 3500 53 11.2 0.63 1.21
M25-2130-KSL 205 147 846 4 0.25 0.34 24 1.7 45 3.3 2130 5.3 11.2 0.63 1.21
M25-1080-KSL 205 147 847 4 0.24 0.32 43 3.2 8.0 59 1080 53 11.2 0.83 1.65
M25-800-KSL 205 147 848 4 0.24 0.32 6.0 44 10.5 77 800 5.3 11.2 0.83 1.65
M25-480-KSL 205147 849 4 0.24 0.32 9.9 7.3 17.0 12.5 480 53 11.2 0.83 1.65
Dwukierunkowe
MR25-13100-KSL 205 147 850 4 0.16 0.22 0.24 0.18 0.35 0.26 13100 5.0 10.6 0.63 1.21
MR25-2800-KSL 205 147 851 4 0.16 0.22 1.1 0.81 1.3 0.96 2850 5.0 10.6 0.63 1.21
MR25-2100-KSL 205147 852 4 0.16 0.22 15 1.1 1.8 1.3 2100 5.0 10.6 0.63 1.21
MR25-1280-KSL 205 147 853 4 0.16 0.22 24 1.7 3.0 2.2 1280 5.0 10.6 0.63 1.21
MR25-650-KSL 205147 854 4 0.16 0.22 5.0 3.7 59 44 650 5.0 10.6 0.83 1.65
MR25-450-KSL 205 147 855 4 0.16 0.22 6.7 4.9 8.0 5.9 450 5.0 10.6 0.83 1.65
MR25-280-KSL 205 147 856 4 0.16 0.22 10.8 8.0 13.4 9.9 280 5.0 10.6 0.83 1.65
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DODATKOWE AKCESORIA
Jednokierunkowe Dwukierunkowe
MATERIAL NUMER CZESCI
1 Spojka montazowa 205 053 649 3
2 Kotnierz montazowy 205 053 644 3
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Seria M25-KSL
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Seria M39-KL / TL

0.23 na 0.39 kW (0.31 - 0.52 hp)

W przypadku certyfikatu EX zgodnie z dyrektywg
ATEX (Il 2G T5 IIC D85°C), prosze zaméwic PN
205054 077 3

(Zamow jako catos¢ razem z silnikiem)

Cisnienie powietrza 6.3 bar (91 psi)

MODEL NUMER Maksymalna Maksymalny moment Minimalny Predkos¢ Zuzycie powietrza
CZESI moc pzypzymeksymangimocy| moment obrotowy swobodna przy mksymalnej mocy|
Jednokierunkowe - Watek z miejscem na kIucz

M39-19000-KL 2051478574 039 052 04 03 076 056 19000 83 176 075 165
M39-5320-KL 2051478584 039 052 14 1.0 27 20 5320 83 176 075 165
M39-2950-KL 2051478594 039 052 26 19 49 36 2950 83 176 075 165
M39-2350-KL 2051478604 039 052 32 23 6.1 45 2350 83 176 075 165
M39-1170-KL 2051478614 038 051 6.3 46 120 89 1170 83 176 102 225
M39-650-KL 2051478624 038 051 113 84 216 159 650 83 176 102 225
M39-520-KL 2051478634 038 051 140 103 268 198 520 83 176 102 225
Jednokierunkowe - Watek gwmtowany
M39-19000-TL 205147 864 4 0.4 0.3 076 056 19000 83 176 075 165
M39-5320-TL 205147 865 4 0.39 0.52 14 1.0 27 20 5320 83 176 075 165
M39-2950-TL 2051478664 039 052 26 19 49 36 2950 83 176 075 165
M39-2350-TL 2051478674 039 052 32 23 6.1 45 2350 83 176 075 165
M39-1170-TL 2051478684 038  0.51 6.3 46 120 8.9 1170 83 176 102 225
M39-650-TL 2051478694 038 051 113 84 216 159 650 83 176 102 225
M39-520-TL 2051478704 038 051 140 103 268 198 520 83 176 102 225
Dwukierunkowe
MR39-13300-KL 2051478714 024 032 034 025 046 034 13300 78 165 075 165
MR39-3650-KL 2051478724 024 032 12 09 16 1.2 3650 78 165 075 165
MR39-1990-KL 2051478734 024 032 2.1 16 30 22 1990 78 165 075 165
MR39-1670-KL 2051478744 024 032 27 20 37 27 1670 78 165 075 165
MR39-800-KL 2051478754 023  0.31 49 36 7.0 52 800 78 165 102 225
MR39-450-KL 2051478764 023 0.31 9.1 67 126 93 450 78 165 102 225
MR39-360-KL 2051478774 023 031 114 84 156 115 360 78 165 102 225

*151(5.94") 60(236")

315(1.24) *1195(47")
3 2 -
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16(063)
*(+33.5mm) pre M39-1170, 650, 520 / MR39-800, 450, 360

16(0.63")

036 (1.42') h7

L ,ﬂ (043") (035“) 9(035") 9(035") 2(0078")
é é 32(126')
== 1 -
3 = ? - = =1
L 2 | 2 DODATKOWE AKCESORIA
= BSP 1/4" BSP 1/4" MATERIAL NUMER CZESCI
1 Spojka montazowa 205 053 647 3
2 Kotnierz montazowy 205 054 067 3

Jednokierunkowe Dwukierunkowe

3 Kotnierz bez dziur 205053638 3




Seria M39-KL / TL
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Seria M39-KSL

0.23 na 0.39 kW (0.31 - 0.52 hp)
Nehrzdavejuca ocel’

W przypadku certyfikatu EX zgodnie z dyrektywg
ATEX (Il 2G T5 IIC D85°C), prosze zaméwic PN
205054 077 3

(Zamow jako catos¢ razem z silnikiem)

Cisnienie powietrza 6.3 bar (91 psi)

MODEL NUMER Maksymalna Maksymalny moment Minimalny Predkos¢ Zuzycie powietrza
(4] moc pzypzymaksymangmocy| moment obrotowy swobodna przy mksymalnej mocy|

Jednokierunkowe
M39-19000-KSL 2051478784 039 052 04 03 076 056 19000 8.3 176 0.75 1.65
M39-5320-KSL 2051478794 039 052 14 1.0 27 2.0 5320 8.3 17.6 0.75 1.65
M39-2950-KSL 2051478804 039 052 26 19 49 36 2950 83 176 075 1.65
M39-2350-KSL 2051478814 039 052 32 23 6.1 45 2350 8.3 17.6 0.75 1.65
M39-1170-KSL 2051478824 038 051 6.3 46 12.0 8.9 1170 83 176 1.02 225
M39-650-KSL 2051478834 038 051 113 84 216 15.9 650 8.3 17.6 1.02 2.25
M39-520-KSL 2051478844 038 051 140 10.3 268 19.8 520 83 176 1.02 2.25
Dwukierunkowe
MR39-13300-KSL 2051478854 024  0.32 034 025 046 034 13300 78 16.5 075 1.65
MR39-3650-KSL 2051478864 024  0.32 1.2 0.9 1.6 1.2 3650 78 16.5 0.75 1.65
MR39-1990-KSL 2051478874 024 032 21 16 30 22 1990 78 16.5 0.75 1.65
MR39-1670-KSL 2051478844 024  0.32 27 2.0 37 2.7 1670 78 16.5 0.75 1.65
MR39-800-KSL 2051478894 023  0.31 49 36 70 52 800 78 16.5 1.02 2.25
MR39-450-KSL 2051478904 023  0.31 9.1 6.7 12.6 9.3 450 78 16.5 1.02 2.25
MR39-380-KSL 2051478914 023 031 114 84 15.6 115 360 78 16.5 1.02 2.25
*%155.2(6.11")
31.5(1.24" # &
(1.24) 1237 (487") 600236 p
QP
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‘ ‘ ‘ :E T T T © f T

- | 1

§; %_—_;_—‘——‘}———————————— - ‘gbno @ﬁﬂ A ﬁ
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I S
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DODATKOWE AKCESORIA
MATERIAL NUMER CZESCI
1 Spojka montazowa 205 053 647 3
2 Kotnierz montazowy 205 053 643 3

Jednokierunkowe Dwukierunkowe

Pozostale akcesoria dodatkowe: zobacz strona 30




Seria M39-KSL
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Seria M84-K

0.58 na 0.84 kW (0.78 - 1.13 hp) ‘

W przypadku certyfikatu EX zgodnie z dyrektywg
ATEX (Il 2G T4 IIC D110°C), prosze zamoéwic PN
205 054 076 3

(Zamow jako catos¢ razem z silnikiem)

Cisnienie powietrza 6.3 bar (91 psi)

MODEL NUMER Maksymalna Maksymalny moment Minimalny Predkos¢ Zuzycie powietrza
(4] moc pzypzymaksymangmocy| moment obrotowy swobodna przy mksymalnej mocy|

Jednokierunkowe
M84-21000-K 2051479124 084 113 074 055 1.2 0.88 21000 16.5 35 1.2 26
M84-6700-K 2051479134 084  1.13 24 1.8 39 29 6700 16.5 35 1.2 26
M84-4200-K 2051479144 084 113 38 28 6.2 16 4200 16.5 35 12 26
M84-2550-K 2051479154 084  1.13 6.3 46 10 74 2550 16.5 35 1.2 26
M84-1500-K 2051479164 083 111 106 7.8 16 12 1500 165 35 13 29
M84-960-K 2051479174 083 111 17 12 25 18 960 16.5 35 1.3 2.9
M84-570-K 2051479184 083 111 27 20 45 33 570 165 35 13 29
M84-320-K 2051479194 081 109 48 35 75 55 320 16.5 35 27 6.0
M84-200-K 2051479204 081 109 75 55 120 88 200 165 35 27 6.0
M84-125-K 2051479214 081 109 125 92 200 150 125 16.5 35 2.7 6.0
M84-80-K 2051479224 079 106 190 140 310 230 80 16.5 35 49 10.8
M84-50-K 2051479234 079 106 300 220 490 360 50 16.5 35 49 10.8
Dwukierunkowe
MR84-17000-K 2051479244 062  0.83 068 05 075 055 17000 145 31 1.2 26
MR84-5250-K 2051479254 062  0.83 22 1.6 25 1.8 5250 145 31 1.2 26
MR84-3350-K 2051479264 062 0.3 35 26 40 26 3350 145 31 12 26
MR84-2000-K 2051479274 062  0.83 58 43 6.5 48 2000 145 31 1.2 26
MR84-1170-K 2051479284 061 0.2 98 72 105 77 1170 145 31 13 2.9
MR84-750-K 2051479294 061 082 15 11 16 12 750 145 31 1.3 2.9
MR84-450-K 2051479304 061 082 25 18 27 20 450 145 31 13 2.9
MR84-250-K 2051479314 060 080 44 32 48 35 250 145 31 27 6.0
MR84-160-K 2051479324 060 080 70 52 75 55 160 145 31 27 6.0
MR84-95-K 2051479334 060 080 115 85 125 92 95 145 31 27 6.0
MR84-62-K 2051479344 058 078 175 130 190 140 62 145 31 49 10.8
MR84-40-K 2051479354 058 078 275 200 300 220 40 145 31 49 10.8
Krzywe:
zobacz

strona 22
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Jednokierunkowe 60 (2.36") m
M84-21000-K ) N\
MBA6T00K 2143 (8.48") . 3 Cf@si"‘ D
M84-4200-K 42(1.65") 1728 (6.8") = ElL B s : .
M84-2550-K 40 (157") 86 (3.38") gﬁ — s T = Q
M84-1500-K I g ue off LI Ifls
M84-960-K 020) .18 II] =l _||_ws ) ] g
M84-570-K 50 (1.97") 20 (0.79")
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s *;ELkﬂElffffE 20078 B
Dwukierunkowe < 1
MR84-17000-K
MR84-5250-K 2 x
MR84-3350-K E N
MR84-2000-K g
MR84-1170-K _ T 10(0.39") 10(0.39")
MR84-750-K E 5 BSP 1/4"
MR84-450-K S s @

216 (0.63")j6 - 20102
5h7 = = DODATKOWE AKCESORIA
s 3 BSP 112"
e e BSP 112" S MATERIAL NUMER CZESCI
i - 1 Spojka montazowa 205 053 650 3
2 Kotnierz montazowy 205053 641 3
Jednokierunkowe Dwukierunkowe .
Pozostale akcesoria dodatkowe: zobacz strona 30
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M84-K przy ci$nieniu 6.3 bar (91 psi)
Jednokierunkowe
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Seria 2H410

0.66 kw (0.85 ft.Ib)
Maximalny vystupny moment 102 Nm (78 Ibf-ft),
Silniki slimakowe

Dla certyfikatu EX zgodnie z dyrektywa
ATEX (Il 2G T4 1IC D110°C)

0LVYHC el9s

Cisnienie powietrza 6.3 bar (91 psi)

VIOD NUN

Dvojsmerny
2H410-500 1307664 066 08 500 39 288 12 12 6 17 3 17 37
2H410-350 1307744 066 085 350 51 376 12 1R 6 17 3 17 37
2H410-150 1307824 066 085 150 102 752 12 12 6 7 3% 20 44
2H410-90 1307904 066 0.5 90 102 752 10 38 4 0 21 20 44
2H410-60 1308034 066 085 60 102 752 10 3B 28 9 19 20 44
2H410-500 ATEX 2051473194 066 085 500 39 288 12 1R 6 17 3 17 37
2H410-350 ATEX 2051473204 066 085 350 51 3716 12 12 6 7 3% 17 37
2H410-150 ATEX 2051473214 066 085 150 102 752 12 1R 6 17 3 20 44
2H410-90 ATEX 2051473224 066 085 90 102 752 10 3B 4 10 21 20 44
2H410-60 ATEX 2051473234 066 085 60 102 752 10 38 28 9 19 20 44

Silniki 2HM5 mogg by¢ wyposazone w skrzynie biegdw z dyskiem slimakowym, co pozwala na pobranie ruchu z kazdej
strony zaréwno prawe;j jak i lewej .
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Poznamka: Uktad wydechowy jest potaczony z
otworem wlotu i wylotu powietrza.

Blokowanie lub ograniczenie tych otworéw spowo-
duje spadek wydajnosci silnika.

2H410-500 500 209 119
Przekierowany otwor 2H410-350 350 209 19
) ) 4"Bspy 2H410-150 150 246 156
Otwér odwrocony 2H410-90 90 246 156

1/4"BSP 2H410-60 60 246 156




Seria M180

1.40 - 1.83 kW (1.88 - 2.45 hp )

W przypadku certyfikatu EX zgodnie z dyrektywg
ATEX (Il 2G T4 IIC D110°C), prosze zamoéwic PN
205 054 076 3

(Zamow jako catos¢ razem z silnikiem)

Cisnienie powietrza 6.3 bar (91 psi)

MODEL NUMER Maksymalna  (Maksymalny moment Minimalny Predkosé Zuzycie powietrza
CZESI moc pzypymasymangmocy| moment obrotowy swobodna przy mksymalnej mocy

Jednokierunkowe
M180-1025-K 2051479724 1.83 245 33 24 52 39 1025 36 76.3 2.9 6.4
M180-615-K 205147 973 4 1.83 2.45 55 4 86 64 615 36 76.3 2.9 6.4
M180-460-K 205147974 4 1.83 245 74 55 117 87 460 36 76.3 29 6.4
M180-250-K 205147 9754 1.80 2.41 135 100 217 160 250 36 76.3 5.1 1.1
M180-155-K 205147 976 4 1.80 241 222 164 333 245 150 36 76.3 5.1 1.1
M180-250-K-SI 205147 977 4 1.80 2.41 135 100 217 160 250 36 76.3 5.3 1.7
M180-150-K-SI 205147978 4 1.80 241 222 164 333 245 150 36 76.3 53 1.7
Dwukierunkowe
MR180-875-K 205 147 965 4 143 1.92 29 22 46 33 875 3 65.7 2.9 6.4
MR180-530-K 205 147 966 4 143 1.92 47 35 75 55 530 31 65.7 2.9 6.4
MR180-390-K 205 147 967 4 143 1.92 64 48 101 75 390 3 65.7 29 6.4
MR180-210-K 205 147 969 4 1.40 1.88 116 86 308 227 210 31 65.7 5.1 11.1
MR180-130-K 2051479714 1.40 1.88 190 141 187 138 130 3 65.7 5.1 1.1
MR180-210-K-SI 205 147 968 4 1.40 1.88 116 86 308 227 210 31 65.7 5.3 11.7
MR180-130-K-SI 205147970 4 1.40 1.88 190 141 187 138 130 31 65.7 53 1.7
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27007 - AR 1 Spojka montazowa 205 053 648 3
R s )E 2 Kolnierz montazowy 205 053 642 3
Tl ens Dol iGlers \LI ! Pozostale akcesoria dodatkowe: zobacz strona 30
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M180 przy cisnieniu 6.3 bar (91 psi)
Predkos¢ (rpm) Jednokierunkowe
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MR180 przy ci$nieniu 6.3 bar (91 psi)
Predkosé (rpm) Dwukierunkowe

130
210
390
530
875

1.0 1.5
188 235 282 329
116 145 174 203
64 80 9% 112
44 55 66 77
30 375 45 525

0.7
141
87
48
33

225

94
58
32
22
15

0.35
47
29
16
1

7.5

0 174 348 522 696 870 875
106 212 318 424 530 530
78 156 234 312 390 390
42 84 126 168 210 210
26 52 78 104 130 130

Moc (kW)
Moment obrotowy (Nm)

Predkos¢ (rpm)




Seria M290

2.52 - 2.91 kW (3.38 - 3.90 hp)

W przypadku certyfikatu EX zgodnie z dyrektywg
ATEX (Il 2G T4 IIC D110°C), prosze zamoéwic PN
205 054 076 3

(Zamow jako catos¢ razem z silnikiem)

Cisnienie powietrza 6.3 bar (91 psi)

MODEL NUMER Maksymalna Maksymalny moment Minimalny Predkos¢ Zuzycie powietrza
(4] moc pzypzymaksymangmocy| moment obrotowy swobodna przy mksymalnej mocy|

Jednosmerny
M290-2660-K-SI 2051479624 291 3.90 21 155 30 22 2660 55 116 84 185
M290-680-K-S! 2051479634 291 390 81 60 120 89 680 55 116 84 185
M290-174-K-S 2051479644 286 384 314 231 471 347 174 55 116 87 191
Dwukierunkowe
MR290-2500-K-S! 2051479594 256 343 20 15 29 21 2500 51 108 84 185
MR290-630-K-SI 2051479604 256 343 77 57 115 85 630 51 108 84 185
MR290-158-K-SI 2051479614 252 338 304 224 456 336 158 51 108 87 191
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BSP 1/2” OR NPTF 1/2-14

23 0.1

Jednosmerny Dwukierunkowe




M290 przy cisnieniu 6.3 bar (91 psi)
Jednokierunkowe

Predkos¢ (rpm)
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MR290 przy ci$nieniu 6.3 bar (91 psi)
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Akcesoria

Dobra jako$¢ powietrza jest kluczem do najlepszych wynikéw silnika pneumatycznego. Zaleca sie
zatem, aby regulator filtra i smarownicy ktére sg przymocowane do wlotu powietrza oraz przeptyw
powietrza byly odpowiednio regulowane.

M16-..../ M25-..../M39-..../ M84

AKCESORIA DODATKOWE
MATERIAL M16 M25 M39 M84/M180
; 1 Timi¢
[ (Zmniejszenie hatasu 15db(A) - stratamocy 0 10) 205 054 1743 205 054 1753 205 054 1753 205054 176
; 2 Timi¢
i ) (Zmniejszenie hatasu 20db(A) - strata mocy o 10) 205 054 1773 205 054 1773 205 054 1773 205 054 1773
ooy 150 3 Timié
i (Zmniejszenie hatasu 25db(A) - strata mocy 0 7) 205 054 1783 205 054 1783 205 054 1783 205 054 1783
| | | Thumik 3 magwint 1/2”. Musi by¢ podtaczonydo silnika za pomoca rury lub weza z odpowiednimi ztagczami.
1 2 3 Tiumik 2 magwint 3/8” za jego pomocg M16, M25 i M39 musza byé podtaczone do silnika.

%

AKCESORIA DODATKOWE )
MATERIAL NUMER CZESI
1 Skltcovadlo zo zavitom 3/8-24 UNF do 8mm (5/16”) s kli¢om 205053013 3
1— 1 Skltcovadlo zo zavitom 3/8-24 UNF do 10mm (3/8") s kii€om 205 052 954 3
1 Sklucovadlo zo zavitom 3/8-24 UNF do 13mm (1/2") s kit€om 473113
2 BezkluCové skltc¢ovadlo zo zavitom 3/8” UNF do 8mm (5/16") 473433
2 Bezklu€ové sklic¢ovadlo zo zavitom 3/8” UNF do 10mm (3/8”) 473423
2 ﬂ 2 BezkluCové skltucovadlo zo zavitom 3/8” UNF do 13mm (1/2") 2050478193
3 CNOMO uchwyt tulejki 6155230190
* Upinacie puzdro typu CNOMO @ 3mm 615526 048 0
¢ Upinacie ptzdro typu CNOMO g 6mm 615526 049 0
@\g E @@, « Upinacie pizdro typu CNOMO @ 6.35mm (1/4") 615 526 050 0
| « Upinacie puzdro typu CNOMO g 8mm 615526 0510
3 4 Seria 200 uchwyt tulejki 615 523 023 0
5 Seria 200 nakretka tulejki 615607 1440
@w “ . Ser?a 200 sprez:ysto?c? tuIeJ:k?, tulej:a od g 2.4 do 3.2 mm (1/8”) 615 526 061 0
| @ o Seria 200 sprezystosci tulejki, tuleja od @ 5.2 to 6mm 615 526 062 0
| * Seria 200 sprezystosci tulejki, tuleja od @ 5.55 to 6.35mm (1/4”) 615526 063 0
5 4 * Seria 200 sprezystosci tulejki, tuleja od @ 7.2 to 8mm 615 526 064 0
 Seria 200 sprezystosci tulejki, tuleja od @ 8.7 to 9.5mm (3/8”) 615 526 065 0

W celu yzy’skama |.nformaCJ| r]a Fen?at Akcesoriow Sllm.kow Pneumatycznych EPE] industrial
oraz Stojakéw prosimy o zaméwienie katalogu narzedzi przemystowych Des- i =5
: outter (nr 2050484013) lub odwiedzenie strony www.desouttertools.com I




Instalacja izatagczenie

* Dobra jakos¢ powietrza jest kluczem do osiagniecia najlepszych wynikéw silnika w zakre-
sie mocy, momentu obrotowego, predkosci i wydajnosci czasu zywotnosci

» Zawsze nalezy stosowac zalecany weza do przeptywu powietrza i spalin
» Wskazane jest, aby Srednica rury wydechowej byta wieksza niz waz doprowadzajgcy powietrze.
» Sprawdz, czy sprzegta nie ograniczaja przeptyw powietrza.

* mimimalne cisSnienie powietrza w sieci : 7 bar (101 psi) oraz ustawienie regulatora cisnienia : 6.3
bar (91.4 psi)

[oeje)su| -eLI0S92) Y

* dtugosc¢ rury pomiedzy jednostkg oczyszczania powietrza i zawér: max. 1.5 m (4.9 stopy) |

* Dtugos¢ rury pomiedzy zaworem a silnikiem powietrza: max. 3 m (9.8 ft) E‘,

)

()

[T Gwint Przewod Przewéd wylotu N

silnika wlotowu wylotu wlotowy rozgateziony rozgateziony m

powietrza powietrza rozgatezion: jednokierunkow :

| BSP | ___in_____| mm_ | in__| mm_[ _in__| mm_[ in__J —

M16 118 118 50 316 80 516 63 14 (9]
M25 118 1/4 63 14 100 38 80 516
M39 114 114 80 516 100 38 80 516
Mg4 114 112 100 38 160 58 130 112
M180 3B 3/4 130 12 200 1318 130 12
M290 112 - 160 58 - - 160 5B

(o

2 Dwukierunkowy silnik
7= ~ z 5/3 kontrolowanych

zaworéw

Dwukierunkowy silnik
z 3/2 kontrolowanych
< o zaworow

Odciecie, filtrowanie, regulacji

cisnienia i zawor sterujgcy
@ﬁj ES 2

o

slobal solubces
it laikd o

Zaloguj sie na stonie www.deouttertools.com a znajdziesz
sie na stronie poswieconej silnikom pneumatycznym










