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Węże do piaskowania trudnościeralne ABRASAND HD/18 
 

 

 

Warstwa 

wewnętrzna: 
Czarna guma NR/SBR 

Warstwa zewnętrzna: Czarna guma NR/SBR 

Wzmocnienie: Oplot tekstylny 

Temperatura pracy: -40 ˚C do +70˚C 

Charakterystyka: 

Trudnościeralny wąż tłoczny odporny na wysokie ciśnienie. Syntetyczne 

warstwy o wysokiej wytrzymałości. Ścieralność zgodna z normą DIN 53516 

70±5 mm3. 

Norma: DIN 53516 

 

 
 
 
 
 

Nr 

katalogowy 

Średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

Średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

Waga 

[kg/m] 

Ciśnienie 

robocze [bar] 

Ciśnienie 

rozrywające [bar] 

Długość 

[m] 

TGASHD-13 13 25 0,45 18 54 40 

TGASHD-19 19 33 0,71 18 54 40 

TGASHD-25 25 40 0,96 18 54 40 

TGASHD-32 32 48 1,26 18 54 40 

TGASHD-51 51 71 2,39 18 54 40 
 

 

Dane techniczne: 


